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PANNEAU TECHNIQUE  
POUR BLOC OPERATOIRE

TECHNICAL PANEL FOR OPERATING THEATRE 

DESC RIPTION /  DETAILS

Les panneaux techniques sont conçus pour centraliser les différents or-
ganes de commandes et d’affichages du bloc opératoire. 
Encastré dans le mur ils peuvent être éventuellement équipés de prises 
électriques, de prises de fluides et de négatoscope. Les produits sont 
entièrement réalisés en acier inoxydable 304. 
Livrables en pré câblé ou avec seulement les différentes réservations.

 The technical panel unit has been designed to centralise the seve-
ral system of control and display of the operating theatre. 
Built in the wall they can also be equipped with electrics sockets, 
gas outlet and X-ray viewer. The product is fully made with stainless 
steel 304. 
Can be delivered pre-piped and equipped or only with the several 
reservations requested.

CA RACTERISTIQUES /  SPECIFICATIONS

Panneau 1 module
Dimensions extérieures : 

Largeur : 490 mm
Profondeur : 130 mm
Hauteur : 700 mm

Réservation :        
Largeur : 425 mm 
Profondeur : 130 mm
Hauteur : 645 mm

Panneau 2 modules
Dimensions extérieures : 

Largeur : 960 mm
Profondeur : 130 mm
Hauteur : 700 mm

Réservation :        
Largeur : 895 mm 
Profondeur : 130 mm
Hauteur : 645 mm

Panneau 2 modules négatoscope 1 plage
Dimensions extérieures : 

Largeur : 1340 mm
Profondeur : 130 mm
Hauteur : 700 mm

Réservation :        
Largeur : 1290 mm 
Profondeur : 130 mm
Hauteur : 645 mm

Panneau 2 modules négatoscope 2 plages
Dimensions extérieures : 

Largeur : 1700 mm
Profondeur : 130 mm
Hauteur : 700 mm

Réservation :        
Largeur : 1650 mm 
Profondeur : 130 mm
Hauteur : 645 mm

Autres dimensions et équipements sur demande

Panel 1 module
Exterior dimensions :

Width : 490 mm
Depth : 130 mm
Height : 700 mm

Reservation :
Width : 425 mm
Depth :  130 mm
Height : 645 mm

Panel 2 modules
Exterior dimensions :

Width : 960 mm
Depth : 130 mm
Height : 700 mm

Reservation :
Width : 895 mm
Depth : 130 mm 
Height : 645 mm

Panel 2 modules X-ray viewer 1 light
Exterior dimensions :

Width : 1340 mm
Depth : 130 mm
Height : 700 mm

Reservation :
Width : 1290 mm
Depth : 130 mm 
Height : 645 mm

Panel 2 modules X-ray viewer 2 lights
Exterior dimensions :

Width : 1700 mm
Depth : 130 mm
Height : 700 mm

Reservation :
Width : 1650 mm
Depth : 130 mm 
Height : 645 mm

Others dimensions and equipments upon request
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